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Descriptif systemes
Mobiles 40B



Les systemes mobiles sur rail, équipé de «frein @hute », permettent l'alimentation électrique en
permanence des projecteurs, des caméras de survagiite ou radars de télé péages.

Les systémes mobiles EIM sont des nouveaux proiuits/ants sur le marché de I'éclairage mobile. @esluits
offrent la possibilité de créer des structuresalges formes suivant les besoins des utilisatéles. ensembles
s'utilisent sur tout type de surfaces comme des mé@téton armé, des mats en acier, des facadédiaent, ...

Ces supports d’éclairage sont constitués de hemsealuminium. Ceux-ci peuvent recevoir un habilladim
d’'intégrer I'ensemble mobile avec son environnemgamiche. Ces structures sont installées sur unrrdriee
mécanique de base dont les caractéristiques paiesigont:

Un raccordement électriqgue permanent a l'aide béesa

Un mouvement tangentiel le long du support graee gail de guidage en aluminium anodisé.

Descriptif technique du systeme mobile

# Téte de mat

Cet ensemble, équipé d’'une ou plusieurs pouliesedeoi, permet d’assurer la translation du cable ke la
manceuvre des systémes mobiles.

Le corps réalisé en inox est fixé a l'aide de videerondelles frein.

La poulie a un diamétre égal ou supérieur a 22lfoisection du cable de traction conformément aanmes en
vigueur. Le corps de la téte possede des butémsisant au cable de sortir de la gorge de la eouli

La poulie, montée sur une bague autolubrifianteptpi autour d'un axe en acier inoxydable. L'ensardtant
prévu pour supporter des charges verticales élevées

Un dispositif anti-giratoire, composé de 2 brocliesguidage en acier inoxydable, est monté sur ppast
réglable assurant ainsi une bonne stabilité latéradh structure en position finale haute.

La protection contre les intempéries et les vaatiést assurée par un capotage en aluminium fixi¢ sorps de
téte.

De part sa conception, la téte mécanique ne néeesgiune intervention d’entretien fréquente.

# Systeme de guidage

Le rail permet la translation rectiligne en toutewité de la structure le long des mats.

Le profil du rail, de par sa forme en C, assure przection maximum de I'ensemble des chariotsest chbles
contre I'exposition directe des intempéries, dutyvdes rayons U.V, des agressions extérieures, ...

En effet, 'ensemble des chariots et des cablelgéta l'intérieur du rail, permettant ainsi d’ewitre la fiabilité et
la longévité de 'ensemble et maintenu a la baseipgince d’ancrage qui se démonte afin de pouveartir tous
les chariots porte cable et de descendre la steuptarteuse le plus bas possible.

Afin d’assurer le guidage des structures, le piiilrail est pourvu de logements destinés a recelesi goupilles.
Elles permettent ainsi la jonction et I'alignemdas rails entre eux, le tout sans reprise d'usinage

Le chariot support de la structure est équipé dimpde guidage et permet le déplacement linéasestructures
quelques soient leurs morphologies.

En cas de rupture du cable de traction, un systianfeeinage appelé « frein parachute » empéchbhute de la
structure. Ce frein est composé de 2 cames exesrdrdents en acier inoxydable associées a untrdsgoaction.
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# Systéme de traction

Le cable mécanique en acier galvanisé possededffictent de sécurité supérieur a 6 fois la chargaformément
aux normes. Le cable a une longueur suffisante pssurer les 3 enroulements de base réglementairde
tambour du treuil.

Ce céble posséde une boucle manchonnée en usirestgfikée au systeme de freinage, l'autre extéregt
montée sur le tambour du treuil de levage.

Le treuil est pourvu d’une manivelle pour un manceumanuelle.

# Alimentation et arrét de la structure

L’alimentation des projecteurs, des caméras, déarsadu balisage, ... est assurée par des cabldggtles en
néoprene.

Ces cébles sont montés sur des chariots prévusedfe; ceux ci coulissent a l'intérieur du rdé guidage. Une
bonne orientation du rail améliore la protectiontce les intempéries. A la base du mét, une gauttaluminium
démontable interdit 'accés aux cables électrigaredehors des manceuvres.

Une boite de dérivation montée sur le chariot pomic permet de raccorder les cables d'alimentaties
projecteurs.

# Sécurité

Les ensembles mobiles EIM sont conformes aux norelasves aux appareils de levage, autres quenasues et
monte charges.

Cable de traction en acier galvanisé avec coeffide sécurité égal ou supérieur a 6.

Diameétre de la poulie de téte égal ou supérie@ @i2 le diametre du cable mécanique.

Diameétre du tambour égal ou supérieur a 20 foidmetre du cable mécanique.

Le treuil de traction assure un blocage mécanique.

Le chariot principal est équipé d’'un frein paraehut

Les conducteurs de mise a la terre sont raccordpsrenanence quelle que soit la position de laxttre.

Un guidage précis de la structure mobile est adsusédes manceuvres grace a un rail spécialemegucd cet
effet.
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Notice de montage
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Nomenclature des opérations a effectuer

Déchargement des trongons, stockage, manipulativarg spécifications du fabricant de méat.

# Travaux a réaliser avant le levage

- Assemblage du mat (alignement des inserts dédixalu rail, emboitement des trongons, ...) suiant
notice de montage du mat.

- Mise en place du cable de traction a I'intéridurmat avant I'emboitement des troncons.
Prévoir le blocage de celui-ci a chaque extrémitgied de méat avant le levage.

- Fixation de la téte mécanique fixe.
- Assurer I'étanchéité entre la téte mécanique etdt a I'aide de joint silicone adapté.

- Fixation du rail de guidage sur le mat: (voir éesquis de principe joints en annexe)
- Réaliser les trous oblongs manquants suivandtie @’emboitement obtenue apres I'assemblage
du mat (détail des rails usinés suivant plan jdans le dossier technique).
- Réaliser le calage nécessaire entre le rail tkage et les bossages suivant le jeu mesuré.
(But: éviter la déformation du rail lors du serratgs vis)
- Monter I'ensemble des rails a leur place respectsauf le rail en pied de mat (détail de
I'emplacement des rails suivant plan joint danddssier technique).
- Mise en place des goupilles d’alignement.
- Réaliser une ouverture dans le rail pour le ggessias cables d’alimentation en pied de mat.
- Monter la pince d’ancrage basse a une distand®0iem au dessus de I'ouverture ci-dessus.

- Placer le chariot mobile support de caméra ojepteur dans le rail de guidage.
- Tendre le systeme de frein parachute pour pemietpassage des cames de frein a I'intérieur du
rail (voir le croquis de principe joint en annexe)
- Glisser I'ensemble des chariots porte cablesrd&itation dans le rail sous le chariot mobile.
- Monter le dernier trongon de rail en pied de méat.
- Réaliser les essais de translation rectilignechariot (systeme de frein parachute tendu) en iposit
horizontale pour: (voir croquis de principe joimt @nexe)

- Le réglage des broches de la téte mécanique
- Vérifier 'alignement des rails

Pour cette opération, il est nécessaire de monter torps mécano soudé de la structure sur le chariot

- Fixation du céble de traction sur I'axe d’ancratyechariot mobile (voir croquis de principe joen
annexe)

- Fixation du treuil de levage sur les traversasésis en pied de mat a I'intérieur (voir croquispdecipe
joint en annexe).

- Avant le levage du mat, positionner le chariobiteoen pied de mat.

Lors des opérations de manutention, de levage desats, il est impératif de s’assurer que le rail de @dage
soit protégé pour éviter toute déformation.
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# Travaux a réaliser apres le levage:

Les opérations ci-dessous ne peuvent exécutées qués que le mat ait été dresse, réglé verticalemeritxé
suivant les préconisations du fabricant de mat.

- Fixation du cable de traction sur le treuil deglge (voir croquis de principe joint en annexe).
- Enroulement du céble de traction sur le tambour.
Respecter les trois enroulements réglementairesidie sur le tambour avant la mise sous tension

du cable de traction.

- Fixation de la structure porte projecteurs ou@ansur le chariot mobile (voir croquis de prindipiat en
annexe).

- Fixation de la boite de raccordement.
- Monter le ou les cables d’alimentation sur leritanobile
- Monter a intervalle régulier (environ 2m) I'endaemdes chariots portes cables d’alimentation.

- Réaliser des essais de montée et de descentgleaiu fonctionnement de I'ensemble, s’assurebatu
embrochage de la structure en partie haute.

- Mise en place de la goulotte de protection, durdes cables d’alimentation.

- Coller a lintérieur du mat sur la porte d’accks notice d'utilisation du systéeme mobile
d’éclairage.

Nota: ne jamais monter la structure a vide.
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# Notice de maintenance et d’utilisation

Description :

Ensemble mécanique permettant de rendre accessiblstructure mobile porte projecteurs d’éclairage
fonctionnel de grande hauteur et caméra

Cet ensemble est composeé principalement de :

Un treuil manuel mécanique.

Un rail de guidage avec ses éclissages et cantas die course.

Un couvercle cache cables électriques, formantagieuhivec le rail en partie basse du mat.

Une téte de méat avec une poulie de renvoi de &lddroches de stabilisation.

Un chariot principal équipé d’un frein parachuteing structure porte projecteurs ou caméra.

Un cable de traction.

Une guirlande d’alimentation composée de cablee ehariots porte cable.

Consignes d'utilisation :
1) Installer la manivelle sur le treuil.
2) Enlever le couvercle cache cables avant toute mamoeu
3) Vérifier le sens de rotation du treuil.

4) Sortir de 'emprise au sol de la structure mobile
5) La manceuvre doit étre réalisée sous surveillanee ane présence permanente.

Position de I'équipage mobile :

Il doit toujours se trouver en téte de mat, sauf@urs d’entretien.

Périodicité des vérifications :

Il doit étre procédé a une vérification annuellanptete du systeme mobile, dans le cadre des

recommandations constructeur et conformément adkementation en vigueur, rendant obligatoire les
opérations de maintenance mécanique.

Nota: ne jamais monter la structure a vide.
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ANNEXES
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