[x¥] Interrupteurs de position

Interrupteurs XCR :

levage et manutention
Interrupteurs XCR-T :
contréle de déport de bande

Type XCR métallique, “levage, manutention”
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Aux normes produwis

Environnement

53
75

ensembles machines

IEC 204-1. EN 60 204-1. NF C 79-130

certifications de produits

XCR-A, B, E, F en exécution nomale | CSA A300, UL A300 Listed,
NEMKO F1 10 (4) A-400 V, USSR
XCR-A, B, E, F en exéculion spéciale - CSA A300, UL A300 Listed 1/2° NPT

de protection

en exéculion normale . “TC

empérature de Mair ambiant

pour foncionnement : - 25...+ 70 “C. Pour slockage : - 40...¢+ 70 °C

tenue aux vibrations

XCR : 9 gn {10...500 H2). selon IEC 68-2-6

tenue aux chocs

XCR-A.B.E.F : 68 gn. XCR-T : 30 gn {18 ms), selon IEC 68-2-27

tion tre les ch

P

électriques

classe | selon IEC 536 el NF C 20-030

degré de protection

XCR-A, B.E, F : IP 54 selon IEC 529, IP 545 selon NF C 20-010,
XCR-T : IP 65 selon IEC 529, IP 655 selon NFC 20-010

bofltier

entrée de cable

métalique saul XCR-T315 | polyestar

p en raudée pour presse-éloupe 13
Adaplateur PG13/1S0O M20

Caractéristiques de I'élément de contact

Caraclenistiques assignées d emplol

— AC-15 ; AJ00 (Ue = Z&0 V. Te = 3 A)
ws DC-13 : XCR : Q300 (Ue = 250 V, e = 0,27 A) selon IEC 947-5-1 Annexe A. EN 60 947-5-1

tension assignée d'isolement

Ui = 500 V degré de polluion 3 selon IEC 947-1 et VDE 0110, groupe C selon NF C 20-040
Ui = 300 V selon UL 508. CSA C22-2 n° 14

tension ignée de tenue aux chocs

U imp = 6 kV selon IEC 947-1. IEC 664

positivité (selon modéle)

contacts & manceuvie positive douverture selon IEC 947-5-1 Chapitre 3. EN 60 947-5-1

it entre bornes

% 25 mil selon NF C 93-050 méthode A ou IEC 255-7 catégone 3

protection contre les courts-circuits

carnouche fusible 10 A gG (gl)

raccordement Sur bOMes A vis alriers.
XES-P2151 : capacilé de sermage mini . 1 x 0,34 mm=, maxi: 2 x 1,5 mm~
XEN-P2151 : capacité de serrage mini - 1 x 0.5 mm*, maxi : 2 x 2,5 mm*
XES-P2051 : capacité de sermage mini - 1 x 0.5 mm=, maxi : 2 x 2.5 mm»
vitesse d attaque minimale XES-P2.51 : 0,001 m/minulé, XEN-P2151 © 0,001 m/saconde
durabilité électrique Selon IEC U47-5-1 annexe C
catégories dempioi AC-15 et DC-13
fréquence maxi : 3800 cycles de manauwres/heure
facteur de marche - 0.5
XES-P2151 XES-P2051
courant alternatif . 5060 Hz
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courant en A

puissances coupées pour 5 millions de
cycles de mandsuvies

ension (V) 24 as 120

— (W) __ 13 E] 7

ccurant en A courant en A
courant continu .

puissances coupdaes pour 5 millions de
cycles de mancsuvres cycles de mancsuvies

lension (V) 24 48 120 lension (V) 24 48 120
— W) 10 7 4 — (W) 10 7 4
pour XES-PZI5T en — ou —. Jes contacis

“O" el *F" sont chargés aux valeurs indiquées

simultanément en polarité inversée

puissances coupées pour 5 millions de




