
Le port des EPI est indispensable pour toute manipulation (gants, lunettes et casque de 
protection, chaussure de sécurité et vêtement de travaux). 
 
 
Pictogramme à rappeler sur le produit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NE PAS SE TENIR SOUS LA CHARGE, MÊME LORS DE LA MANIPULATION DU 
TREUIL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NE PAS POSER LES MAINS SUR LE RAIL LORS DE LA MANIPULATION DU 
TREUIL  

 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION APPAREILLAGE SOUS TENSION  
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Diamètre en tête de 
Mât (mm) 

 

Diamètre en pied de 
Mât (mm) 

 

Longueur du mât 
(m) : 

 

Charge admissible maximal 
par le système mobile (kg) : 

 
SYSTEME MOBILE E.I.M  
40B-L  

Année de production : 

 
Toutes manipulations imposent le port des EPI adéquats  
La manœuvre doit être réalisée sous surveillance avec une présence permanente.  
Attention à ne jamais utiliser le treuil pour transporter le personnel ni pour déplacer des charges au-dessus du personnel. 
Ne jamais faire fonctionner l’appareil lorsque le câble est entièrement déroulé. Conserver au moins 3 tours complets du câble sur le 
tambour. 
Ne jamais faire fonctionner le treuil avec un moteur. Si vous avez des difficultés à faire fonctionner la manivelle, il y a 
probablement une surcharge ou un problème dans le déplacement du chariot.  
 Ne pas graisser ni huiler le frein 
 Lubrifier de temps en temps les engrenages. 
Laver de temps en temps la surface du treuil avec de l’eau et lustrer avec du polish. 
 

 
 


